EN - Examination gloves

Latex Free * Powder Free * Non Sterile * Ambidextrous * Warning:
Gloves should be kept in their original packaging * Store in a cool dry
place * Keep away from sources of ozone or ignition

Personal Protective Equipment Category ll, in compliance with Regula-
tion (EU) 2016/425, type tested to EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-
1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013
and EN ISO 374-5: 2016, CE 2777; Class | Medical Device, in compliance
with MDR 2017/745, type tested to EN 455-1:2000, EN 455-2:2015,
EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

This product provides protection against Bacteria, Fungi and Virus. The
gloves had been tested in accordance with ISO 16604:2004 to meet the
requirements of EN 1SO 374-5:2016 for resistance to penetration by
blood-borne pathogens-test method using Phi-X174 bacteriophage. The
penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and
relates only to the tested specimen.

Protection against bacteria and fungi - Pass

Protection against viruses - Pass

Notified Body responsible for EU Type Examination (Module B) and
Module C2 on-going Conformity: 2777: SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Ireland

User information:

Use : These gloves are designed for single use only and should be
replaced after use. A liquid proof design allows for protection against
certain chemicals. Following suitable risk assessment, typical applications
may include: medical examination, healthcare, domestic and household,
product examination, cleaning, food processing and industrial applica-
tions.

Precaution For Use: Before use, inspect for any defects or imperfections.
If in doubt, discard the gloves and select a new pair.

If gloves are to be used with chemicals:

* Consult the subsequent user instruction to ensure these gloves are
suitable for the intended purpose.

* Keep all chemicals away from direct skin contact, even if thought to be
harmless. If contact occurs, wash the affected area immediately and seek
assistance, contacting a suitable, qualified professional.

* Gloves that have been in contact with chemicals should be removed
and disposed of as quickly as possible following use.

* Ensure chemicals or residuals cannot enter via the cuff and come in
contact with skin.

* These gloves should not be used in applications which require mechan-
ical and/or thermal protection.

* Discontinue use immediately if signs of tearing, swelling or degradation
appear.

g /Hazardous ing Some gloves may contain ingre-
dients which are known to be a possible cause of allergies to sensitive
individuals, including irritation and/or allergic reactions. If this occurs,
seek appropriate medical advice immediately.

Storage: Keep out of direct sunlight, storing’in a cool, dry, well ventilated
and clean location. Keep away from sources of ozone or ignition. Gloves
should be kept in their original packaging.

Cleaning: These gloves are not designed to be laundered or cleaned and
are for single use only.

Disposal: Used gloves may be contaminated with infectious or other
hazardous materials. Dispose of according to local authority regulations.
Landfill or incinerate under controlled conditions.

Composition: This product is made from 100% synthetic nitrile polymer
and does not contain natural rubber

Limitation/ caution/ warning

* The information enclosed is for products in a new condition and does
not reflect the actual duration of protection in the workplace nor does
it reflect the potential differentiation between ‘mixtures’ and ‘pure
chemicals'.

* Before use, it is recommended to check that the gloves are suitable
for the intended use because the conditions at the workplace may differ
from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
Before usage, inspect the %Ioves for any defect or imperfections.

* The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions
from samples taken from the palm only and relates only to the chemical
tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

* When used, protective gloves may provide less resistance to the
dangerous chemical due to changes in p gs]cal properties. Movements,
snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc.
may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals,
degradation can be the most important factor to consider in selection of
chemical resistant gloves.

* The penetration resistance has been assessed under laboratory condi-
tions and relates only to the tested specimen.

Gloves for Special Applications (EN 420:2003+A1:2009, Clause 5.1.3)
These gloves are designed to protect the hand surface from chemical
splashes. Therefore, the length of the gloves is below EN requirements of
total minimum length, and deems as ‘Fit for Special Purpose’.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 permeation performance levels are

based on breakthrough times as follows:

Performance

level 1 2 3 4 5 6
Measured
breakthrough >10 >30 >60 | >120 | >240 | >480
time (mins)

Assessed in accordance with EN 1SO 374-1:2016+A1:2018

Tested in accordance with: | EN 16523-1:2015 | EN 374-4:2013
Performance level Degradation
40% Sodium Hydroxide (K) 6 32%
30% Hydrogen peroxide (P) 2 269%
37% Formaldehyde (T) 5 13,8% %
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NL - Onderzoekshandschoenen

Latexvrij * Poedervrij * Niet-steriel * Geschikt voor beide handen * Waar-
schuwing: Dit product moet tijdens transport in de originele verpakking
bewaard worden * Bewaar op een koele droge plaats * Vermijd ozon

Persoonlijk beschermingsmiddel Categorie Ill, in overeenstemming met
Verordening (EU) 2016/425, getest volgens EN 420: 2003 + A1: 2009,
EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2: 2014, EN 16523- 1: 2015, EN
374-4:2013 en EN ISO 374-5: 2016, CE 2777; Klasse | medisch hulpmiddel,
in overeenstemming met MDR 2017/745, getest volgens EN 455-1:2000,
EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Dit product biedt bescherming tegen bacterién, schimmels en virussen.
De handschoenen zijn getest in overeenstemming met 1SO 16604:2004
om te voldoen aan de vereisten van EN ISO 374-5: 2016 voor resistentie
tegen penetratie door bloedgedragen pathogenen-testmethode met
Phi-X174-bacteriofaag. De penetratieweerstand is beoordeeld onder labo-
ratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster.
Bescherming tegen bacterién en schimmels — Test gehaald

Bescherming tegen virussen — Test gehaald

Aangemelde keuringsinstantie verantwoordelijk voor EU-typeonderzoeken
(module B) en de lopende Conformiteit van module C2: 2777: SATRA
Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Ireland

Gebruikers informatie:

Gebruik: deze handschoenen zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en moe-
ten na gebruik worden vervangen. Een vloeistofdicht ontwerp biedt bescher-
ming tegen bepaalde chemicalién. Na een geschikte risicobeoordeling kun-
nen toepassingen zijn: medisch onderzoek, gezondheidszorg, huishoudelijk
en huishoudelijk gebruik, productonderzoek, reiniging, voedselverwerking
en industriéle toepassingen.

Voorzorg voor gebruik: Inspecteer voor gebruik eventuele gebreken of on-
volkomenheden. Als u twij&\t, gooit u de handschoenen weg en selecteert
u een nieuw paar.

Als handschoenen met chemicalién moeten worden gebruikt:

* Raadpleeg de volgende gebruikersinstructie om ervoor te zorgen dat deze
handschoenen geschikt zijn voor het beoogde doel.

* Houd alle chemicalién uit de buurt van direct contact met de huid, zelfs
als dit als ongevaarlijk wordt beschouwd. Als er contact is, was het getroffen
gebied dan onmiddellijk en zoek hulp, neem contact op met een geschikte,
gekwalificeerde professional.

* Handschoenen die in contact zijn geweest met chemicalién moeten zo snel
mogelijk na gebruik worden verwijderd en weggegooid.

* Zorg ervoor dat chemicalién of resten niet via de manchet kunnen binnen-
dringen en in contact komen met de huid.

* Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt in toepassingen die
mechanische en / of thermische bescherming vereisen.

* Stop onmiddellijk met het gebruik als tekenen van scheuren, zwelling of
afbraak verschijnen.

Ingrediénten / Gevaarlijke bestanddelen: sommige handschoenen kunnen
ingr(rediénten bevatten waarvan bekend is dat ze mogelijk allergieén veroor-
zaken voor gevoelige personen, inclusief irritatie en / of allergische reacties.
Als dit gebeurt, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen.

Opslag: Niet in direct zonlicht bewaren, op een koele, droge, goed geven-
tileerde en schone plaats opslaan. Verwijderd houden van ozonbronnen
of ontstekingsbronnen. Handschoenen moeten in de originele verpakking
worden bewaard.

Reiniging: Deze handschoenen zijn niet ontworpen om gewassen of gewas-
sen te worden en zijn voor eenmalig gebruik.

Verwijdering: Gebruikte handschoenen kunnen besmet zijn met infectieuze
of andere gevaarlijke materialen. Verwijderen volgens de plaatselijke voor-
schriften.

Samenstelling: Dit product is gemaakt van 100% synthetisch nitrilpolymeer
en bevat geen natuurlijk rubber.

Beperking / Voorzichtig / Waarschuwing

* De bijgevoegde informatie is voor producten in een nieuwe staat en geeft
niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek weer, evenmin
als de mogelijke differentiatie tussen ‘mengsels’ en ‘zuivere chemicalién’.

* Voor gebruik wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen
geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de
werkplek kunnen verschillen van de typetest, afhankelijk van temperatuur,
slijtage en degradatie. Inspecteer de handschoenen véor gebruik op gebre-
ken of onvolkomenheden.

* De chemische resistentie is onder laboratoriumomstandigheden
beoordeeld op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen en heeft
alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de
chemische stof in een mengsel wordt gebruikt.

* Wanneer gebruikt, kunnen beschermende handschoenen minder weer-
stand bieden aan de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen
in fysieke eigenschappen. Bewegingen, vastlopen, wrijven, degradatie
veroorzaakt door het chemische contact enz. Kunnen de werkelike ge-
bruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicalién kan degradatie
de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige
handschoenen.

* De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden
en heeft alleen betrekking op het geteste monster.

Handschoenen voor speciale toepassingen (EN 420: 2003 + A1: 2009,
clausule 5.1.3). Deze handschoenen zijn ontworpen om het handoppervlak
te beschermen tegen chemische spatten. Daarom is de lengte van de hand-
schoenen korter dan de EN-eisen van de totale minimumlengte en wordt
deze beschouwd als ‘Geschikt voor speciaal gebruik'.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 permeatieniveaus zijn gebaseerd op

onderstaande doorbraaktijden

DE - Untersuchungshandschuhe

Latexfrei * Puderfrei * Unsteril * Beidhdndig * Achtung: Handschuhe in
der Originalverpackung aufbewahren * An einem kiihlen, trockenen Ort
aufbewahren * Von Ozon- und Ziindquellen fernhalten

Personliche Schutzausriistung Kategorie |1ll, gemaB Verordnung (EU)
2016/425, Typprifung nach EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-
1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013
und EN 1SO 374-5: 2016, CE 2777; Medizinprodukt der Klasse | gemaB
MDR 2017/745, Typpriifung nach EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-
3:2015, EN 455-4:2009.

Dieses Produkt bietet Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren. Die Hand-
schuhe wurden gemaB ISO 16604:2004 mittels eines Testverfahrens mit
Phi-X174-Bakteriophagen auf die Anforderungen der EN 1SO 374-5:2016
an die Bestandigkeit gegen das Eindrinﬁen von durch Blut iibertragenen Er-
regern getestet. Die Eindringbestindigkeit wurde unter Laborbedingungen
bewertet und bezieht sich nur auf die getesteten Muster.

Schutz vor Bakterien und Pilzen - Bestanden

Schutz vor Viren - Bestanden

Benannte Stelle, die fir die EU-Baumusterpriifungen (Modul B) und die aktu-
elle Konformitat von Modul C2 verantwortlich ist: 2777: SATRA Technology
Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Irland

Benutzerinformationen:

Gebrauch: Diese Handschuhe sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt
und mussen nach Gebrauch ersetzt werden. Ein fliissigkeitsbestandiges
Design ermf’)ﬁlicht den Schutz vor bestimmten Chemikalien. Nach einer ge-
eigneten Risikobewertung konnen die Handschuhe eingesetzt werden fiir:
medizinische Untersuchungen, Gesundheitswesen, Haushalt, Produktprii-
fung, Reinigung, Lebensmittelverarbeitung und industrielle Anwendungen.
Vorbereitung vor dem Gebrauch: Uberprifen Sie vor dem Gebrauch, ob
Méngel oder Fehler vorhanden sind. Entscheiden Sie sich im Zweifelsfall fiir
ein neues Paar Handschuhe.

Wﬁnn die Handschuhe im Umgang mit Chemikalien verwendet werden
sollen:

* Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des zu behandelnden
Produkts, ob diese Handschuhe fiir den vorgesehenen Zweck geeignet sind.
* Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit Chemikalien, auch wenn diese
als ungeféhrlich gelten. Waschen Sie bei einem eventuellen Kontakt den
betrofgenen Bereich sofort ab und suchen Sie Hilfe bei einem geeigneten,
qualifizierten Fachmann.

* Handschuhe, die mit Chemikalien in Kontakt gekommen sind, mussen nach
Gebrauch moglichst schnell ausgezogen und entsorgt werden.

* Achten Sie darauf, dass Chemikalien oder Riickstande nicht tiber die Man-
schette eindringen und mit der Haut in Kontakt kommen kénnen.

* Diese Handschuhe sollten nicht in Anwendungen verwendet werden, bei
denen mechanischer und/oder thermischer Schutz erforderlich ist.

* Beenden Sie die Verwendung sofort, wenn Sie Anzeichen von Rissen,
Schwellunfiren oder Zersetzung bemerken.

Bestandteile/gefihrliche Bestandteile: Einige Handschuhe kénnen Bestand-
teile enthalten, von denen bekannt ist, dass sie bei empfindlichen Personen
Allergien auslésen konnen, einschlieBlich Reizung und/oder allergischer
Reaktionen. Suchen Sie in einem solchen Fall unverziiglich einen entspre-
chenden Facharzt auf.

Aufbewahrung: Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen und an einem
kihlen, trockenen, %ut beltfteten und sauberen Ort aufbewahren. Von
Ozon- oder Zindquellen fernhalten. Handschuhe in der Originalverpackung
aufbewahren.

Reinigung: Diese Handschuhe sind nicht zum Waschen oder Reinigen,
sondern nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Entsorgung: Gebrauchte Handschuhe kénnen mit infektiosen oder anderen
geféhrlichen Stoffen kontaminiert sein. Entsorgung gemaB den behardlichen
Vorschriften vor Ort. Deponieren oder Verbrennen unter kontrollierten Be-
dingungen.

Zusammensetzung: Dieses Produkt besteht zu 100% aus synthetischem
Nitrilpolymer und enthélt keinen Naturkautschuk

Einscﬂrénkungen/ Vorsicht/ Achtung

* Die beiliegenden Informationen gelten fiir Produkte im Neuzustand und
geben weder die tatsachliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider, noch wird
zwischen , Mischungen" und , reinen Chemikalien” unterschieden.

* Vor Gebrauch wird eine Uberpriifung empfohlen, ob die Handschuhe
fir die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am
Arbeitsplatz hinsichtlich Temperatur, Agrieb und Zersetzung von gen Be-
dingungen wahrend der Typprufuné abweichen konnen. Uberpriifen Sie die
Handschuhe vor dem Gebrauch auf ob Mangel oder Fehler.

* Die chemische Bestdndigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von
Proben bewertet, die von der Handfliche abgenommen wurden und sich
nur auf die getestete Chemikalie beziehen. Es kann anders sein, wenn die
Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

* Wahrend des Gebrauchs kann die Bestandigkeit der Schutzhandschuhe ge-
gen gefahrliche Chemikalien aufgrund von Anderungen der physikalischen
Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verhaken, Reiben, Zersetzung
durch chemischen Kontakt usw. konnen die tatsachliche Nutzungsdauer
erheblich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann die Zersetzung der
wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl chemikalienbestandiger Hand-
schuhe zu berticksichtigen ist.

* Die Eindringbestdndigkeit wurde unter Laborbedingungen bewertet und
bezieht sich nur auf die getesteten Muster.

Handschuhe fir spezielle Anwendungen (EN 420:2003+A1:2009, Absatz
5.1.3). Diese Handschuhe sind dafiir gedacht, die Handflachen von Chemi-
kalienspritzern zu schiitzen. Daher liegt die Lange der Handschuhe unter den
EN-Anforderungen fiir die Mindestgesamtldnge und wird als , Passend fiir
spezielle Zwecke" eingeordnet.

Die Permeationsstufen nach EN ISO 374-1:2016+A1:2018 basie-

ren auf folgenden Durchbruchzeiten:

FR - Gants d'examen

Sans latex * Sans poudre * Non stériles * Ambidextres * Avertissement : Les
gants doivent étre conservés dans leur emballage d'origine * Stocker dans un
endroit sec et frais * Maintenir a distance des sources d'ozone ou d'allumage.

Equipement de protection individuel catégorie Ill, conforme au réglement
(UE) 2016/425, type testé selon EN 420:2003+A1:2009, EN SO 374-
1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 et EN
ISO 374-5: 2016, CE 2777; Dispositif médical de classe I, conforme a MDR
2017/745, type testé selon EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015,
EN 455-4:2009.

Ce produit fournit une protection contre les bactéries, les champignons et
les virus. Les gants ont eté testés conformément & ISO 16604:2004 pour le
respect des exigences d'ISO EN 374-5:2016 pour la résistance a la pénétra-
tion par la méthode de test des agents pathogénes transportés par le sang en
utilisant un bactériophage Phi-X174. La résistance a la pénétration a été éva-
luée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que I'échantillon testé.
Protection contre les bactéries et les champignons - réussite

Protection contre les virus - réussite

Organisme notifié responsable pour les types d'examination EU (Module B)
et Module C2 conformité continue : 2777: SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Ireland

Informations de I'utilisateur :
Usage : Ces gants sont congus uniquement pour une utilisation unique et
doivent étre remplacés apres I'utilisation. Une conception résistante aux
liquides permet la protection contre certains produits chimiques. Aprés une
évaluation des risques adéquate, les utilisations typiques peuvent inclure
: examen médical, soins médicaux, usages résidentiels et domestiques,
examen de produit, nettoyage, transformation des aliments et applications
industrielles.

Précautions d’emploi : Avant ['utilisation, contréler I'absence de défauts et
d'imperfections. En cas de doute, jeter les gants et choisir une nouvelle paire.
Siles gants doivent étre utilisés avec des produits chimiques :

* Consulter les instructions de I'utilisateur suivantes afin de s'assurer que ces
gants conviennent a I'objectif prévu.

* Maintenir tous les produits chimiques a distance d'un contact cutané direct,
méme s'ils sont réputés inoffensifs. En cas de contact, laver la zone affectée
immédiatement et demander assistance, en s'adressant a un professionnel
qualifié adéquat.

* Les gants qui ont été en contact avec des produits chimiques doivent étre
retirés et éliminés le plus rapidement possible apres leur utilisation.

* S'assurer que des produits chimiques ou résidus ne peuvent pas entrer via
la manchette et toucher la peau.

* Ces gants ne doivent pas étre utilisés dans des applications qui requierent
une protection mécanique et/ou thermique.

* Suspendre I'utilisation immédiatement si des signes de déchirement, gon-
flement ou dégradation apparaissent.
C ts / q

p p F:{ : Certains gants peuvent contenir des
ingrédients connus pour étre une cauSEJsossibIe d'allergies aux personnes
sensibles, y compris une irritation et/ou des réactions allergiques. Si ceci se
produit, consulter un médecin immédiatement.

Stockage : Conserver a |'abri de la lumiére directe du soleil, stocker dans un
endroit frais, sec, bien ventilé et propre. Tenir & I'écart des sources d'ozone et
d'allumage. Les gants doivent étre conservés dans leur emballage d'origine.
Nettoyage : Ces gants ne sont pas congus pour étre lavés ou nettoyés et sont
destinés exclusivement a une utilisation unique.

Mise au rebut : Les gants utilisés peuvent étre contaminés par des substances
infectieuses ou présentant d'autres risques. Eliminer en conformité avec les
reglements locaux. Mettre en décharge ou incinérer sous des conditions
controlées.

Composition : Ce produit est fabriqué a 100% en polymere nitrile synthé-
tique et ne contient pas de caoutchouc naturel.

Limitations / Précaution / Avertissement

* Les informations jointes concernent les produits a I'état neuf, ne refletent
pas la durée réelle de protection sur le lieu de travail et ne refletent pas
davantage la différentiation potentielle entre des « mélanges » et des «
produits chimiques purs ».

* Avant I'utilisation, il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés
a |'utilisation prévue car les conditions du lieu de travail peuvent différer du
test de type selon la température, I'abrasion et la dégradation. Avant I'utilisa-
tion, inspecter les gants et controler I'absence de défauts et d'imperfections.
* La résistance aux produits chimiques a été évaluée dans des conditions de
laboratoire a partir d'échantillons pris uniquement dans la paume et concerne
uniquement le produit chimique testé. Cela peut étre différent si le produit
chimique est utilisé dans un mélange.

* Une fois utilisés, les ﬁants de protection peuvent fournir une résistance
moindre aux produits chimiques dangereux en raison de changements des
propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, le frottement, la dégra-
dation provoqués[far un contact chimique, etc. peuvent réduire significati-
vement la durée d'utilisation réelle. Avec des produits chimiques corrosifs,
la dégradation peut étre le facteur le plus important a considérer dans la
sélection de gants résistants aux produits chimiques.

* La résistance a la pénétration a été évaluée dans des conditions de labora-
toire et ne concerne que I'échantillon testé.

Gants pour applications spéciales (EN 420: 2003 + A1: 2009, clause 5.1.3)
Ces gants sont congus pour protéger la surface de la main des éclaboussures
de produits chimiques. Par conséquent, la longueur des gants est inférieure a
la norme EN relative a la longueur minimale totale et est considérée comme
« adaptée a un usage spécial ».

Les niveaux de perméation d'EN ISO 374-1:2016+A1:2018 sont

basés sur les temps de traversée suivants :

Prestatie- : Niveau de

niveau 1 2 3 4 5 6 Leistungsstufe 1 2 3 4 5 6 performance 1 2 3 4 5 6
Gemeten Gemessene Temps de

doorbraaktijd >10 >30 >60 | >120 | >240 | >480 Durchbruchzeit | >10 >30 >60 | >120 | >240 | >480 traversée >10 >30 >60 | >120 | >240 | >480
(min.) (Minuten) mesuré (mins)

Getest in overeenstemming met EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Getestet nach EN ISO 374-1:2016+A1:2018

EN 16523-1:2015 | EN 374-4:2013 EN 16523-1:2015 | EN 374-4:2013

Permeatie niveaus Dgg_radatie Permeationsstufe Zersetzung
40% Sodium Hydroxide (K) 6 32% 40% Sodium Hydroxide (K) 6 32%
30% Hydrogen peroxide (P) 2 26,9% 30% Hydrogen peroxide (P) 2 26,9%
37% Formaldehyde (T) 5 13,8% % 37% Formaldehyde (T) 5 13,8% %

Testé conformément a EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Niveau de Dégradation
perméation EN 374-4:2013
EN 16523-1:2015
40% Sodium Hydroxide (K) 6 32%
30% Hydrogen peroxide (P) 2 26,9%
37% Formaldehyde (T) 5 13,8% %




IT - Guanti per ispezione monouso

Senza lattice * Senza polvere * Non sterili * Ambidestri * Avvertenza: i guanti
devono essere conservati nell'imballaggio originale * Conservare in un luogo
fresco e asciutto * Tenere lontano da fonti di ozono o di ignizione

Attrezzatura di protezione individuale di terza categoria in conformita al
regolamento (UE) 2016/425, omologata secondo EN 420: 2003 + A1: 2009,
EN 1SO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2: 2014, EN 16523- 1:2015, EN
374-4: 2013 e EN ISO 374-5: 2016, CE 2777; Dispositivo medico di classe
|, conforme alla MDR 2017/745, testato secondo EN 455-1: 2000, EN 455-
2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Questo prodotto fornisce protezione contro batteri, funghi e virus. | guanti
sono stati testati in conformita alla norma ISO 16604:2004 per soddisfare i
requisiti della norma EN ISO 374-5:2016 sulla resistenza alla penetrazione
da parte di patogeni trasmissibili per via ematica con metodi di prova basati
sull'utilizzo del batteriofago Phi-X174. La resistenza alla penetrazione & stata
valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.
Protezione contro batteri e funghi - test superato

Protezione contro i virus — test superato

Ente notificato responsabile degli esami di omologazione UE (modulo B) e
dellattuale conformita del modulo C2: 2777: SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Irlanda

Informazioni per |'utente:

Uso: questi guanti sono esclusivamente monouso e devono quindi essere
sostituiti dopo I'uso. Il loro design a prova di liquido consente la protezione
da alcuni prodotti chimici. A seguito di un'adeguata valutazione del rischio,
tipici utilizzi includono: visite mediche, assistenza sanitaria, utilizzo domesti-
co, esami di prodotti, pulizia, lavorazione del cibo e applicazioni industriali.
Precauzioni per |'uso: prima dell'uso controllare eventuali difetti o imperfe-
zioni. In caso di dubbio, gettare i guanti e prendere un paio nuovo.

Se si intende usare i guanti con prodotti chimici:

* Leggere le istruzioni per 'utente e assicurarsi che siano adatti allo scopo
prefissato.

* Tenere tutti i prodotti chimici lontani dal contatto diretto con la pelle, anche
se si ritiene che siano innocui. Se si dovesse verificare un contatto, lavare
immediatamente 'area interessata e richiedere assistenza a un professionista
qualificato.

* | guanti entrati in contatto con sostanze chimiche devono essere tolti e
smaltiti il piti rapidamente possibile dopo I'uso.

* Assicurarsi che le sostanze chimiche o i loro residui non possano entrare a
contatto con la pelle attraverso le maniche.

* Questi guanti non devono essere utilizzati per procedure che richiedono
protezione meccanica e/o termica.

* Interrompere immediatamente I'uso se compaiono segni di strappo, gon-
fiore o deterioramento.

Ingredienti/Ingredienti pericolosi: alcuni guanti possono contenere ingre-
dienti di natura allergenica per individui sensibili e possono quindi causare
irritazioni e/o reazioni allergiche. In tal caso, consultare immediatamente un
medico.

Conservazione: tenere lontano dalla luce solare diretta e conservare in un
luogo fresco, asciutto, ben ventilato e pulito. Tenere lontano da fonti di
ozono o di ignizione. | guanti devono essere conservati nella loro confezione
originale.

Pulizia: questi guanti non sono progettati per essere lavati o puliti e sono
adatti solo al singolo utilizzo.

Smaltimento: i guanti usati possono essere contaminati da materiali infetti o
altri materiali pericolosi. Smaltire secondo i regolamenti delle autorita locali.
Lo smaltimento in discarica o I'incenerimento deve avvenire in condizioni
controllate.

Composizione: Questo prodotto é realizzato in polimero nitrilico sintetico al
100% e non contiene gomma naturale.

Limitazione/attenzione/avvertenza

* Le informazioni allegate si riferiscono a prodotti nuovi e non riflettono la
durata effettiva della protezione sul posto di lavoro, né la potenziale differen-
ziazione tra “miscele” e “sostanze chimiche pure”.

* Prima dell'uso, si raccomanda di controllare che i guanti siano adatti allat-
tivita prevista perché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dai
test eseguiti per temperatura, grado di abrasione e deterioramento. Inoltre
prima dell'uso, osservare i guanti con attenzione per individuare eventuali
difetti o imperfezioni.

* La resistenza chimica ¢ stata valutata in condizioni di laboratorio da cam-
pioni prelevati solo dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata.
Potrebbe essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.
* Dopo I'utilizzo, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza a
sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti nelle proprieta fisiche.
Movimenti, smagliature, sfregamenti, deterioramenti causati dal contatto
chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo.
Per i prodotti chimici corrosivi, il deterioramento pud essere il fattore pit
importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici.
* La resistenza alla penetrazione & stata valutata in condizioni di laboratorio
e siriferisce solo al campione testato.

Guanti per applicazioni speciali (EN 420:2003 + A1:2009, punto 5.1.3)
Questi guanti sono progettati per proteg,%ere la superficie della mano da
schizzi di sostanze chimiche. Pertanto, la lunghezza dei guanti & inferiore
ai requisiti EN sulla lunghezza minima totale e vengono considerati come
“Adatti per scopi speciali”.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | livelli di permeazione sono basati

sui tempi di penetrazione come segue:

SL - Preiskovalne rokavice

Brez lateksa * Nepudrane * Nesterilne * Obojerocne * Opozorilo: rokavice je tre-
ba hraniti v originalni embalaZi * Hraniti na suhem in hladnem mestu * Hraniti
izven dosega virov ozona ali vZiga.

Osebna varovalna oprema kategorije Il skladna z Uredbo (EU) 2016/425, zizve-
denim preskusom tipa za EN 420:2003+A1:2009, EN SO 374-1:2016+A1:2018,
EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 in EN ISO 374-5:2016, CE 2777;
medicinski pripomocek razreda |, skladen s MDR 2017/745, z izvedenim pre-
skusom tipa za EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Izdelek nudi zas¢ito pred bakterijami, glivami in virusi. Rokavice so bile v skladu
2150 16604:2004 preskusene za izpolnjevanje zahtev EN 1SO 374-5:2016 glede
odpornosti na penetracijo z metodo preskusanja s patogeni, ki se prenasajo
s krvjo; pri preskuanju je bil uporabljen bakteriofag Phi-X174. Odpornost na
penetracijo je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanasa le na pre-
skusen primerek.

Zaicita pred bakterijami in glivami - Opravljeno

Zaicita pred virusi - Opravljeno

Priglaseni organ, zadolzen za EU-preskus tipa (modul B) in modul C2 za
redno spremljanje skladnosti: 2777: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee D15 YN2P, Irska

Informacije za uporabnika:

Uporaba: rokavice so primerne le za enkratno uporabo in jih je treba po uporabi
zamenjati. Neprepustnost rokavic za vodo zagotavlja zascito pred nekaterimi
kemikalijami. Po ustrezno opravljeni oceni tveganja tipi¢ne uporabe vkljucu-
jejo: zdravstvene preglede, zdravstveno varstvo, uporabo v gospodinjstvu;
pregled izdelkov, ¢iscenje, obdelavo hrane in industrijsko uporabo.

Previd i ri bi: pred uporabo preglejte glede kakrsnih koli
napak ali pomanjkljivosti. V primeru dvoma rokavice zavrzite in uporabite nov
par.

Ce boste rokavice uporabljali pri rokovanju s kemikalijami:

* Preberite naslednja navodila za uporabnika, da se prepricate, da so rokavice
primerne za predviden namen.

* Preprecite neposreden stik kemikalij s kozo, ¢etudi mislite, da so kemikalije
neskodljive. V primeru stika takoj umijte prizadeto obmocje in pois¢ite pomo¢
ustrezno usposobljenega strokovnjaka.

* Rokavice, ki so prisle v stik s kemikalijami, je treba odstraniti in zavreci ¢im
prej po uporabi.

* Prepricajte se, da kemikalije ali ostanki kemikalij ne morejo vstopiti pod
manseto in priti v stik s kozo.

* Rokavic ne smete uporabljati pri vrstah uporabe, kjer je potrebna mehanska
in/ali toplotna zaicita.

* Ce opazite znake raztrganja, napihnjenosti ali razkroja, takoj prenehajte z
uporabo.

Sestavine/nevarne sestavine: nekatere rokavice so lahko sestavljene iz sesta-
vin, ki lahko pri ob¢utljivih uporabnikih dokazano povzrocajo alergije, vklju¢no
zdrazenjem in/ali alergijskimi reakcijami.V tem primeru takoj poiscite ustrezno
zdravnisko pomoc.

Shranjevanje: hraniti izven dosega neposredne soncne svetlobe in hraniti na
hladnem, suhem, dobro prezratevanem in ¢istem mestu. Hraniti izven dosega
virov ozona ali vziga. Rokavice je treba hraniti v originalni embalazi.

Cis¢enje: rokavice niso primerne za pranje ali ¢is¢enje in so namenjene samo
enkratni uporabi.

Odstranjevanje: uporabljene rokavice so lahko kontaminirane s kuznimi
ali drugimi nevarnimi snovmi. Odstraniti v skladu s predpisi lokalnih oblasti.
Odlagati ali sezigati v nadzorovanih pogojih.

Sestava: izdelek je sestavljen iz 100-odstotnega sinteti¢nega nitrilnega polime-
rain ne vsebuje naravnega kavcuka.

Omejitev/Previdnost/Opozorilo

* Prilozene informacije veljajo za vse izdelke v novem stanju, ne odrazajo
dejanskega trajanja zascite na delovnem mestu in ne odrazajo morebitnega
razlikovanja med »zmesmic« in »¢istimi kemikalijamic.

* Priporo¢amo, da pred uporabo preverite, ali so rokavice primerne za predvi-
den namen, saj se lahko pogoji v delovnem okolju od preskusov tipa razlikujejo
glede na temperaturo, abrazivnost in razkroj. Pred uporabo rokavice preglejte
glede kakr3nih koli napak ali pomanjkljivosti.

* Kemi¢na odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih na vzorcih, pri-
dobljenih samo z dlan in se nanasa samo na preskusene kemikalije. V primeru
uporabe kemikalije v zmesi, je ta lastnost lahko druga¢na.

* Med uporabo lahko zas¢itne rokavice zaradi sprememb v fizikalnih lastnostih
nudijo manjso odpornost na nevarno kemikalijo. Premiki, zatikanje, drgnjenje,
razkroj, ki ga povzroci stik s kemikalijo, itd. lahko znatno skrajsajo dejansko
trajanje uporabe. Pri korozivnih kemikalijah je lahko razkroj najpomembnejsi
dejavnik, ki ga je treba upostevati pri izbiri na kemikalije odpornih rokavic.

* Odpornost na penetracijo je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se
nanasa le na preskusen primerek.

Rokavice za posebne uporabe (EN 420:2003+A1:2009, odstavek 5.1.3)

Rokavice so namenjene zas¢iti rok pred skropljenjem kemikalij. DolZina rokavic
je zato pod zahtevami standarda EN in se Steje kot »primerna za posebne
namenex.

Stopnje prepustnosti standarda EN ISO 374-1:2016+A1:2018 temelji-
jo na casih preboja, kot sledi:

EL - E€eTaoTika yavTia

Xwpic\ate€ * Xwpigmoudpa* Mn anootelpwpéva * Augidégia * Npoeidomnoinon:
Ta yavtia mpémet va StatnpouvTal 6TV apxIKr Toug cuokeuacia * GUAACCETE
Ta 08 5pooEPO, ENPO PEPOG * AITNPEITE TA HAKPLA ATIO TINYEG O{OVTOG 1} E0TiEG
avagphedng

Méoa Atopiknc MpooTtaciag katnyopiag Ill, o€ cuppdPPwan pe Tov Kavoviopo
(EE) 2016/425, Sokipr) Torou o0pgwva pe Ta EN 420:2003+A1:2009, EN ISO
374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 kat EN
1SO 374-5:2016, CE 2777. latpoTexvoNoyIKO TPOiov KAAoNG |, G GupHOp@wan
pe v MDR 2017/745, Sokipry T0mou cUpgwva pe ta EN 455-1:2000, EN 455-
2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009.

To mpoidv auté mapéxel mpoatacia and BakTApIa, MOKNTEG Kat 10UG. Ta yavTia
£xouv eheyxBei oUpPwva pe To mpdTumo ISO 16604:2004 w¢ Tpog Tnv avtiotacn
otn Sieioduon aipatoyevwg petadidopevwy maboyovwy pe xprion dieioduong
Baktnplogdyou Phi-X174 wq ouotripatog Sokiprg katd to mpotumo EN ISO
374-5:2016. H avtiotaon otn Sieicduon aglohoynBnke umo epyactnplakég
GUVBNKEC Kal apopd Hovov To Sokipio.

MpooTtacia amd BakTipla Kat UKNTEG - AMOSEKTH

MpooTacia and 10U - AModekTr

Kowomoinuévog opyaviopog apuddiog yia my e&étaon tonou EE (evotnta B)
Kall TNV urié eEENEN S1adiKacia CUPHOPPWONG HE TV evotnTa [2: 2777: SATRA
Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, Iphavéia

MAnpoopisg yia Tov xpriotn:

Xpnon: ta yavtia auta eivat piag xpriong Kat Ba mpémel va avtikabiotavtat

HETG amo6 Tn xpnon. O adlaPpoxog OXeSINOHOE TOUG EMTPETEL TNV TPOOTATIA

Qmd GUYKEKPIUEVEG XNHIKEG OUGIEC. Katomy katdMnAng ektiunang Kivduvou,

Ol EMITPEMOMEVEG TUTIIKEG €QapUOyéC mephapBavouyv: 1atpikn  e&étaon,

voon\ei, oIKIaKn xprion, Kabapiopo, enegepyacia TPOQipwy Kat BlopnXavikég

EQPUPHOYEG.

Mpo@uAageic Katé tn Xpron: eMOEWPNOTE YIal TUXOV ENATTWHATA 1} ATENEIEG

TIPV A6 TN XPRON. Z€ MEPITTWON ap@BoAiag, amoppiPTe Ta yavTia Kat emMAEETe

£éva véo Ceuyapl.

Edv Ta yavTia mpoKeITal va Xpnotponotnfouv e XNHIKEC OUGieg:

* TupBouAeUTEITE TIG akOAoUBEG 0dnyieg xpriong, woTe va PePaiwbeite 6Tt Ta

yavria givat katadMnAa yla v poPAendpevn xprion.

* ATIOQUYETE TNV AUEON EMAQPN HE TO SEPHA OMWV TWV XNUIKWY OUCIWY,

KON Kal av TIC Bewpeite akivouves. e EPIMTWON EMAPNC, TAUVETE ApECWE

v mAnyeioa mepoxr Kat {nTriote BoriBela, EMKOVWVAVTAG HE KAaTtAAAnAo,

e161Kevpévo emayyeApartia.

* Tavtia Ta omoia €xouv £pBel Ot ema@r pe XNUIKEG ouaieg Ba mpémel va

apapoLVTAL Kal Va aopPITToVTal TO CUVTOHOTEPO SuVATOV KETA TN XPrioN.

* BeBaiwBeite ot Sev givat Suvatr n Sieiocduon PEow TG HAVOETAG XNMIKWV

guulu’uv 1 umoAelupdTwy, Ta ormoia Ba pmopovcav va épBouv oe emagn He To
£ppa.

*Ta yavtia auta Sev Ba MPEMEL va XpNOILOTIOIOUVTAL O EQUPHOYEC Yial TIG

oroieg amaiteital unxavikn f/kat Beppikn mpootasia.

* EQV EUQavIOTOOV OKIOIHATA, SIOYKWOELS 1} amodopnon, SlakoyTe apéowg tn

on.
Zuotatikd/Emkivéuva cuotatika: Opiopéva yavtia evaéxetal va mepiéxouv
oUOTATIKA Ta oTfoia €ival yvwoTo 6Tt anotehobv mbavr| artia aA\epylwv o
gvaioBnta aropa, HETay AWV epeBICHOL /KAl OMEPYIKWDY aVTISPATEWY.
S TEPIMTWON EUPAVIONG TETOIWV QAIVOPEVWY, {NTHOTE apéowS KATAMNNAR
10TPIKT) GUUBOUAR.

AmnoBnkevon: KpatioTe ta Hakpid amd apeco NMako Quwg, anoBnkevuovtag ta
3 Bpocspé,lgnpé, Kaha agpi{OpEevo kat kabapo xwpo. KpatioTe ta pakpid ano
TiNY£C 6lovTog 1y £0TieC avapAetnc. Ta yavtia Ba mpénet va Statnpouvtal ot
apxIKH| TOUG OUOKEVaTia.

KaBapiopog: Ta ydvtia Sev eival oxediaopéva yia va mAévovTal f va
kaBapifovtat kai mpoopilovTat yia pia pévov xprion.

Anéppipn: Ta xpnolpomoinpéva yavtia evoéxetal va €xouv emupoluvOel
He poluopaTIKA 1 AN\ emikiviuva UNIKA. ATIOppiTeE CUPQWVA HE TOUG
KQVOVIGHOUG TwV TOTIIKWV apxwV. EVSEKVUTAL UYEIOVOUIKT TAQH ) ATOTEPPWON
UTTIO ENEYXOMEVEG GUVONKEG.

Zvataon: To mPOidV Eival KATAOKEVAOHEVO amd 100% OUVBETIKO TTOAUHEPES
vITpINiou Kal Sev TTEPIEXEL QUOIKO L(_aourooUK

plopiopoc / Mpoooyii / Mp 10N
* Ot GUVNHHEVES TTANPOPOPIES AYOPOLV Katvoupla TPoiovTa Kat Sev kppalouv
NV akpiPr SIAPKEL TNG TPOCTATIAG OTOV XWPEO Epyaciag ouTe kat Tnv méavn
S1apopomoincn HETAEY «UEYHATWY» Kal «KaBapWV XNHUIKWY OUCIWV».

*Mpw anod {pﬁcn, OLVIOTATA VA EAEYXETE TV KATAANAGTNTA TWV YavTIOV
ya v mipoPAendpevn xprion, Kabwg ol CuvBrikeG oTov XWwpPo epyaciag
evdéxetal va Slapépouv amod ekeiveq TG SoKIpng Tumou, avaloya He T
Beppokpaaia, TNV TPIRNA Kat Ty amodopnarn. EmBewproTe Ta yavTia yia Tuxov
ENATTOHATA 1 ATENEIEG TTPWV ATTO T XPrON.

*H xnuIki avtoxr a&lohoyrBnke umo epyactnplakég ouvOrkeg amd Seiypata
mou eAjPOnoav povov amd Ty OGN Kal avaQEPETal HOVOV 0TV umo
oK XNHIKNA ovaia. H XnHIKr avToxn Umopei va Slagépel, £av n xnUIKN oucia
xpnotporoinBei oe peiypa.

*Kartatn xprjon, Ta mpooTATEUTIKA YAVTIO EVEEXETAL VO EKOLV MIKPOTEPN QVTOXT
otV €MKIvOuVN XNUIKK ouoia, e€aITiac HETABOADY TWV QUOIKWY ISIOTATWV.
Ol KIVCEIG, TO OKIOIpO, TO TPIYIPO Kal N amodounan mou mpokahovvTal anéd
TNV EMAQPN HE TN XNMIKN 0uoia KT, EVEEXETAL Va ENATTWOOLY ONUAVTIKA TV
TIPAYHATIKF SIAPKELQ XPONG. LTV TTEPIMTWON SIABPWTIKMY XNHIKWY OUCIOY, N
amodépNON HIOPEI va eival 0 TAEOV GNUAVTIKGG TapdayovTag ou Ba mpémel va
AN@Bei uTTOYN KATA TV EMAOYN YAVTIWY QVOEKTIKWY OTA XNHUIKA.

* H avtoxn otn Sieioduon aglohoynbnke umd €pyacTnplakég ouvOnkeg Kat
QAVa@EéPETal HOVOV oTo SoKipo.

Travtia ei1kwv egpappoywv (EN 420:2003+A1:2009, mapdypagog 5.1.3)

Ta yavtia autd eival oxeSlaopéva yia va mPooTATEOLY TNV EMPAVEI TWV
XEPIDV amé MTGINOHA XNUIKWOV OUCI®V. SUVEMWE, TO MAKOG TWV YavTiwV
EMTITTTEL OTIC AMAITAOEIG CUVOAIKOU EAAXIOTOU prkoug Katd EN kat kpivovTtatl wg
«KatdAnha yia 181kég XproEIgy.

0 Seiktng Samepatotnrag katd EN 1SO 374-1:2016+A1:2018 eivat pe
Bdon toug xpovoug SiENeuUoNG wG akoAoUBWGE:

Testato in conformita a EN 1SO 374-1:2016+A1:2018

Livello di Stopnja Agiktng
performance 1 2 3 4 5 6 ucinkovitosti 1 2 3 4 5 6 emdooEWV 1 2 3 4 5 6
Tempo di Izmerjeni ¢as M "

enetrazione prodiranja(v | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 ¢ tpouEvn >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480
%isurato >10 >30 >60 | >120 | >240 | >480 minutah) SiéNeuon
(minuti)

Preskudeno v skladu z EN ISO 37

2016+A1

EN 16523-1:2015| EN374-4:2013 EN 16523-1:2015 | EN374-4:2013 EN 16523-1:2015
Livello di Deterioramento Stopnja Razkroj Agiktng Amnodopnon

permeazione prepustnosti Blansgarérnrac
40% Sodium Hydroxide (K) 6 3.2% 40% Sodium Hydroxide (K) 6 3.2% 40% uSpo&eidio Tou vatpiou (K) 6 32%
30% Hydrogen peroxide (P) 2 26,9% 30% Hydrogen peroxide (P) 2 26,9% 3(;% unzpoi(il’)&o Tou 5 26.9%

vdpoydvou "
37% Formaldehyde (T, 5 13,8% % 37% Formaldehyde (T, 5 13,8% %

yde (D r yde () 37% QopaASEDSN (T) 5 13,8%%

IS - Skodunarhanskar

Latexfriir * Duftlausir * Ekki daudhreinsadir * Jafnhentir * Vidvérun: Hanska zetti
ad geyma i upprunalegum umbuidum * Geymist & purrum svolum stad * Haltu
fra upptokum 6sons eda ikveikju

Flokkur lll af hlifdarbtinadi einstaklings, i samreemi vid Reglugerd (ESB) 2016/425,
samraemisprofadur vid EN 420:2003+A1:2009, EN 1SO 374-1:2016+A1:2018, EN
374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013 og EN ISO 374-5: 2016, CE 2777;
lzekningataeki i Flokki I, i samraemi vid MDR 2017/745, samraemisprofadir vid EN
455-1:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009.

bessi vara veitir vernd gegn bakterium, sveppum og virusum. Hanskarnir h6fdu
verid profadir i samraemi vid 1SO 16604:2004 til ad standast kréfur EN 1SO 374-
5:2016 vegna métstédu gegn innsoknar blédborinna sykla-préfunaradferd
med notkun Phi-X174 bakteriufaga. Innséknar métstadan hefur verid metin vid
rannsoknarstofu adstaedur og a eingdngu vid profada synid.

Vernd gegn bakterium og sveppum - Stadid

Vernd gegn virusum - Stadid

Upplyst stofnun sem ber &byrgd & ESB samraemingarprofi (Einingu B) og
Einingu C2 (4framhaldandi samreemi): 2777: SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, frland

Upplysingar fyrir notanda:

Notkun: Pessir hanskar eru hannadir einungis sem einnota og atti ad
skipta Gt eftir notkun. Vokvaheld honnun veitir vernd gegn vissum efnum.
Eftir videigandi ahaettumat, getur deemigerd notkun nad til: laeknisskodunar,
heilsugaeslu, heimils og heimilshalds, véruskodunar, hreingerninga, matvinnslu
0g idnadarnotkunar.

Adgat vegna notkunar: Fyrir notkun, skodadu vegna galla eda vankanta. Sé
einhver vafi, hentu pa honskunum og fadu pér nytt par.

Ef nota & hanskana med efnum:

* Leitadu leidsagnar i eftirfarandi notendaleidbeiningum til ad tryggja ad han-
skarnir haefi aetludum tilgangi.

*Haltu 6llum efnum fra beinni snertingu vid hug, jafnvel pott efnin séu taldin
skadlaus. Ef snerting & sér stad, pvodu pa ahrifasvaedid samstundis og leitadu
adstodar, med sambandi vid videigandi, haefan fagmann.

* Hanska sem komist hafa i snertingu vid efni parf ad flarleegja og farga eins
fljott og kostur er eftir notkun.

*Tryggdu ad efni eda efnisleifar geti ekki farid inn medfram dlnlidnum og
komist i snertingu vid hud.

* Pessa hanskar ztti ekki ad nota pegar porf er & vélreenni vernd og/eda var-
mavernd.

* Heettu notkun samstundis ef ummerki eru um rifur, misfellur eda nidurbrot
koma i ljés.

Efni/Hzettuleg efni: Einhverjir hanskar geta innihaldid efni sem vitad er ad
geti valdid ofnaemi hja viskvaemum einstaklingum, p. a. m. ertingu og/eda
ofnaemisvidbrogdum. Ef slikt a sér stad, leitadu strax videigandi laeknisradgjafar.
Geymsla: Haltu dr beinu solarljosi, geymdu & svlum, purrum, vel loftreestum
og hreinum stad. Haltu frd upptokum 6séns og ikveikju. Hanska zetti ad geyma
i upprunalegum umbuadum.

Hreinsun: bessir hanskar eru hvorki hannadir til ad vera pvegnir né hreinsadir
0g eru einungis aetladir til einnar notkunar.

Forgun: Notadir hanskar geta verid mengadir af smitandi eda 68ru hattulegu
efni. Fargist i samraemi vid reglur yfirvalda & stadnum. Urdun eda brennsla vid
styrdar adstaedur.

Samsetning: Pessi vara er gerd Gr 100% tilbuninni nitril-fiéllidu og inniheldur
ekki nattarlegt gammi

Takmaérkun/ adgat/ vidvorun

* Medfylgjandi upplysingarnar eru fyrir vérur i nyju astandi og endurspegla ekki
hversu lengi vernd a vinnustadnum varir og endurspeglar heldur ekki hugsan-
lega adgreiningu milli,blandna” og,,hreinna efna."

*Fyrir notkun, er maelt med ad athuga ad hanskarnir haefi fyrir setlada notkun
vegna pess ad adsteedur & vinnustadnum gaetu verid frabrugdnar samraemin-
garprofinu had hitastigi, svorfun og nidurbroti. Adur en hanskarnir eru notadir
parf ad kanna hvort peir eru med nokkra galla eda vankanta.

* Efnamoétstadan hefur verid metin vid rannsoknarstofuadstaedur af synum
teknum eingdngu ur I6fanum og & einungis vid efnin sem eru préfud. Pad kann
ad vera annars konar ef efnid er notad i bléndu.

*Vid notkun, geta hlifdarhanskar veitt minni vorn gegn haettulega efninu vegna
breytinga & edlisleegum eiginleikum. Hreyfingar, rifnun, naningur, nidurbrot
sem verda vegna snertingar vid efni og fleira pess hattar, getur stytt eiginlegan
notkunartima verulega. Fyrir taerandi efni, getur nidurbrot verié mikilvaegast
patturinn sem gefa verdur gaum vid val 4 efnaverjandi hénskum.
*Gegndraepni métstadan hefur verid metin vid rannsoknarstofu adsteedur og a
eingéngu vid profud syni.

Hanskar til sérstakrar notkunar (EN 420:2003+A1:2009, Clanotkun 5.1.3)

pessir hanskar eru hannadir til ad vernda yfirbord handanna fyrir efni sem
skettist. pvi er lengd hanskanna fyrir nedan EN krofur um heildar lagmarkslen-
gd, og daemist sem ,Haef i sérstékum tilgangi.”

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 gegndraepnistig byggjast & frams-

kotstimum pannig:

Arangursstig 1 2 3 4 5 6

Mzelt framskot | >10 >30 >60 | >120 | >240 | >480

EN 16523-1:2015 | EEN 374-4:2013

Gegndraepnistig Nidurbrot
40% natriumhydroxid (K) 6 32%
30% vetnisperoxié P) 2 26,9%
37% formaldehyd (T) 5 13,8% %
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